
EucapSys
 Hiperpnea voluntaria eucápnica

 Provocación sin medicamentos con aire seco 



PROVOCACIÓN BRONQUIAL 
SIN MEDICAMENTOS
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Dispositivo
independiente fácil

de usar 

Alta especifidad Menos
falsos positivos 

Más cómodo para
los pacientes

 Provocación sin 
medicamentos
con aire seco 

El protocolo de
un solo paso

ahorra tiempo 

Bajos costos
operativos
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EUCAPSYS

Dispositivo principal

Espirómetro integrado 
mide MVV

Bolsa de mezcla con 
concentración de 
aire eucápnico

Sensor de gas 
que monitorea y regu-
la constantemente la 
concentración 

Máscara de respiración

La manguera de drenaje, con un diámetro estándar de 35 mm, 
conecta la mascarilla al aparato. La mascarilla montada debe tener 
una válvula "antirretorno" de dos vías en forma de Y.

Manguera de 
suministro
de CO₂   

El test de Hiperpnea Voluntaria Eucápnica (HVE) es 
un método alternativo a otros test de provocación 
bronquial indirecta o directa como el test de 
provocación con ejercicio físico o el test de 
provocación con metacolina 1 . La gran ventaja de 
EVH es que no se necesitan medicamentos. Se ha 
utilizado tradicionalmente para atletas de élite 2 y 
se considera ampliamente el estándar de oro para 
evaluar la broncoconstricción inducida por el 
ejercicio (EIB) en atletas 3 .  respiración durante el 

ejercicio, el método de provocación es la mejor 
herramienta para diagnosticar el estrechamiento de 
las vías respiratorias inducido por el ejercicio o el 
ejercicio.EucapSys es el primer sistema disponible 
comercialmente que hace que EVH sea aplicable a 
una amplia gama de usuarios. Dado que mezcla la 
propia concentración de gas eucápnico, la prueba se 
vuelve más accesible e independiente de las 
costosas mezclas de gases. 

Aire seco provoca 
una reacción en
los pacientes

(conexiones rápidas)

Panel de control
Visualización en tiempo real

Interfaz de
control táctil

Visualización de 
rendimiento

Parámetros a simple vista: 
✓�Duración de la prueba
✓�MVV objetivo
✓�MVV promedio
✓�MVV actual
✓�Cuota de CO₂ en %
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Tamaño de pantalla: 8 x 11 cm



PRINCIPIO DE MEDICIÓN 

Antes del desafío, la espirometría forzada 
establece un valor de referencia
parapre-FEV1.

Luego, la mezcla de gas seco 
enriquecida con 5% de CO 2  se 
hiperventila a temperatura 
ambiente durante 
aproximadamente 6 minutos a 
través de una máscara de 
respiración.   El paciente respira 
más rápido de lo habitual, con el 
objetivo de alcanzar una meta 
individual previamente 
monitoreada constantemente 
por EucapSys. 

Después de la fase de provocación, se 
llevan a cabo mediciones posteriores. Si el 
valor cae por debajo del 10 % del FEV 1  
inicial, se puede diagnosticar asma.

Prueba de
PRE-espirometría

FEV₁  Prueba POSTespirométrica

EUCAPSYS test

1 Respiración normal
40 % – 60 % humedad

Alvéolo

Mucosa

2

La hiperpnea de bajo 
riesgo se vuelve posible
añadiendo un 5 % de
CO₂  al aire 

BF & VT normales

3
Hiperpnea: 30x/min 
FEV1

>/= 10% hasta </= do 20%
>/= 20% hasta </= 30%
> 30%

Intervalo de gravedad del asma: 

leve
moderado

fuerte

BF & VT normales

BF & VT creciente ↑
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DATOS TÉCNICOS

Dimensiones
50 cm

50 cm

EucapSys

El dispositivo debe colocarse sobre una superficie 
estable,la parte superior tiene unas dimensiones 
mínimas:50 cm x 50 cm y la superficie no es 
resbaladiza

Altura del dispositivo: 55 cm 

BENEFICIOS ADICIONALES

Principio  mezcla regulable in situ de aire seco y CO₂

Pantalla Visualización actual del caudal de aire en l/min Cuota de 
CO₂ en %  tiempo de prueba en min/seg

Ajuste electrónico PID-tipo

Fracción de CO₂  5 %

Precisión de la fracción de CO₂ 0.01 %

Producción de mezcla según necesidad, según consumo

Rango del flujo de aire hasta 220 l/min

Suministro de CO₂ a través de un cilindro de CO₂

Control del flujo de aire usando jeringa

Suministro de energía 110 - 220 V

Consumo de electricidad 50 W pico

Seguimiento PCO2 Sensor de conductividad térmica

Electrónica de control por microprocesado

Peso unos 15 kg

Dimensiones a: 55 cm; l: 50 cm; a: 40 cm

Tubo respiratorio ultraflexible, largo 60 cm - 180 cm

Boquilla o mascarilla Válvula de "retorno" de dos vías en forma de Y
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PROCEDIMIENTO
Uso de cilindros rentablescon 
aire y CO2 a presión. EucapSys 
produce la mezcla hipercápnica 

que necesita. La innovadora 
tecnología patentada ayuda a 
producir una mezcla de aire hi-

percápnico gradualmente y 
según sus necesidades, hasta 

200 l/min.

ECONÓMICO
EucapSys reduce los 

costos de gasen un90 
%.Esto hace que el su-

ministro de gas sea 
más fácil y garantizado.

CONTENDIO CO₂
Regulado dinámicamente al 

5% para ser isocápnico, 
equivalente a 40 mmHg 

PetCO2

Ejemplo de equipo básico utilizado para realizar la prueba de hiperpnea voluntaria eucápnica Ejemplo de equipo básico utilizado para realizar la prueba de 
hiperpnea voluntaria eucápnica

*

* Esquema del equipo basado en el artículo de „Breathe“, septiembre de 2010, Volumen 7, "Alternativas al ejercicio de desafío para la evaluación objetiva del 
broncoespasmo inducido por el ejercicio: Hiperpnea voluntaria eucápnica y pruebas de desafío osmótico" - C. Porsbjerg, J.D. Brannan
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El modelo que se muestra también puede incluir equipos 
adicionales que no están incluidos en el volumen de
suministro  estándar.  El  diseño,  el equipo y el contenido 
están sujetos a cambios sin previo aviso, así como errores 
tipográficos y de otro tipo. 

POR QUÉ GANSHORN?

PowerCube Body+

PowerCube Ergo 

Pletsmografía corporal 

SpiroScout
Espirometría 

Provo.X 
Pruebas de provocación

EucapSys 
Provocación de EVH 

AltiTrainer
Prueba de hipoxia (HCT), 
entrenamiento hipóxico

Vivatmo pro
Seguimiento de FeNO

tremoflo®
Oscilometría de ondas

PowerCube Diffusion+
Medición de difusión

Prueba de ejercicio 
cardiopulmonar (CPET) 

Durante 40 años, GANSHORN ha estado fabricando 
una gama completa y avanzada de sistemas de 
prueba de función pulmonar para espirometría, 
pletismografía corporal, difusión, provocación 
bronquial y prueba de ejercicio cardiopulmonar.Con 
sus innovaciones tecnológicas, la empresa es líder en 
el mercado del diagnóstico desde 1982. Muchos de 
ellos se consideran el estándar de oro en la 
actualidad. Para cumplir con nuestros altos 

estándares de calidad, es importante para nosotros 
que todos los componentes clave se fabriquen en 
Alemania. Nuestros dispositivos se crean utilizando 
procesos modernos en Bavaria, desde la idea inicial 
hasta la distribución. Mientras tanto, GANSHORN 
tiene representación en todo el mundo, con 
mercados sólidos en Europa, Asia, América del Norte 
y del Sur.


